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PLATEA DI VARO

PARATIA DI SPINTA

PALO ILLUMINAZIONE DA RIMUOVERE PRIMA
DELLO SCAVO E RICOLLOCARE SUCCESSIVAMENTE

PALO ILLUMINAZIONE DA RIMUOVERE PRIMA
DELLO SCAVO E RICOLLOCARE SUCCESSIVAMENTE

PALANCOLE TIPO LARSSEN L604
H=14.00m

   3.59

Trave di controvento
reticolare L=24.00 m

Travi slitta UPN 140
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Area di accesso al monolito
(da realizzare successivamente
alle prime fasi di spinta)

Lunghezza di spinta L=26.44 mDistanza dal binario in posizione finale 9.67 m

Distanza dal binario in posizione iniziale 36.11 m
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Scala 1:100

PLANIMETRIA GENERALE

PARTICOLARE 1 Travi guida HEB240 L=10.00 m

Travi guida HEB240 L=10.00 m

Tratto di rostro da demolire
a spinta ultimata
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IN C.A.
TRAVE DI RIPARTIZIONE

1.70 0.30

Coppia di travi HEM1000 

0.
28

VEDI PARTICOLARE E FOTO TIPO

SEZIONE A-A
Scala 1:100

Trave di controvento
reticolare L=24.00 m

Pali in legno Ø300 L=7.00 m
per appoggio trave di controvento

4.75 (P.F. 0.00)

+2.05

PARATIA DI PALI
Ø1200 i=1.3m

CORDOLO

Q. FALDA -0.40

1

1

+0.85

3
2

PALANCOLE TIPO LARSSEN L604 H=14.00m
DA ESTRARRE IN FASE PREVENTIVA ALLA SPINTA

Lunghezza di spinta L=26.44 mDistanza dal binario in posizione finale 9.67 m

Distanza dal binario in posizione iniziale 36.11 m

1.10 0.770.66 2.34 0.66
2.24

15.00 4.657.77

27.42
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PARTICOLARE 1

Tavolato provvisorio calpestabile

Travi slitta UPN 140
Travi di manovra
HEB 400 L=18.50 m

Tratto di rostro da demolire
a spinta ultimata
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Struttura ESSEN "Speciale per deviatoio"

1.70 0.30

3.06

Coppia di travi HEM1000

Sabbia

Materiale

Argilla

indurito

Massetto in cls S=10 cm

VEDI PARTICOLARE E FOTO TIPO
Q. FALDA -0.40

Impianto well-point

4.75 (P.F. 0.00) 4.77 4.79

0.
40

0.
30

PARTICOLARE 2

1.
20

4.
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1.
25

6.
80

SEZIONE B-B
Scala 1:100

Piano del ferro

PARTICOLARE 3

Massetto in cls S=10 cm

Punta tagliente

Piatto d'acciaio 50/20 mm
saldato al 1/2 HEB300

Ancoraggio saldato alla
trave 1/2 HEB 300

Profilato guida
1/2 HEB 300

1 1

1.
25

PARTICOLARE 1
Piedritto sx - Scala 1:25

Profilato guida

1.
25

1.200.501.10

0.1
5

45.00°

45
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0°

SEZIONE 1-1

0.
20

Trave guida HEB 240

Soletta di varo

Monolite

Strato di scorrimento formato da

cerato del peso di 200 gr/mq
due fogli, a contatto, di polietilene

Fogli di tessuto non tessuto

MULTISTRATO DI SCORRIMENTO

del peso di 200 gr/mq0.26

Scala 1:25

PARTICOLARE 2

0.70

Massetto in cls S=10 cm

Impermeabilizzazione

Trave slitta UPN 140 Dispositivo di scorrimento
HEB 400
Travi di manovra

Spessore in legnoStruttura ESSEN "Speciale per deviatoio"

Scala 1:25

3.69 (-1.06 m dal P.F. 0.00)

3.86 (-0.89 m dal P.F. 0.00)

M16 - L=15 cm / 75 cm
Soletta superiore monolite

Riempimento con malta

Sigillatura con resina

di cemento

3.69 (-1.06 m dal P.F. 0.00)

Soletta superiore monoliteImpermeabilizzante
Guaina elastica (5+5)

Piatto in acciaio
200/10/14620

Trave slitta UPN 140

Massetto in cls S=10 cm

Trave di manovra

Dispositivo di scorrimento

Trave di manovra

DISPOSITIVO DI SCORRIMENTOPARTICOLARE TRAVE SLITTA
Scala 1:5  Misure in mm

Sistema brevettato

Scala 1:5

Sistema brevettato

3.86 (-0.89 m dal P.F. 0.00)

di livello in acciaio
Cunei di compensazione

 HEB 400 HEB 400

3.79 (-0.96 m dal P.F. 0.00)

5

DISTINTA DEI MATERIALI

Travi di manovra HEB 400

Dispositivi di scorrimento
10

2

9
8

3

1
RIF.

Strutture speciali per deviatoio

Spessori in legno 

Pali in legno Ø300

Travi slitta UPN 140 *

DESCRIZIONE

18.50 m

14.60 m

5.00 m

LUNGH.

56

4

9

44
7

5

Lunghezza di spinta

Larghezza interna

Direzione

Lungh. soletta sup.

Altezza interna

Peso

12.50 m

2430 tonn
15.00 m

26.44 m

4.35 m

Ortogonale

Forza di spinta (~1.5 x Peso) 3600 tonn

11
Travi guida HEB 240 * 4 10.00 m

6
Travi di controvento reticolari 2 24.00 m

7
Pali in legno Ø300 17 7.00 m

Travi di appoggio HEB 4004 8.00 m2

* = fornitura e posa in opera a cura dell'Impresa 
Appaltatrice delle Opere Civili

Travi tirafondate * 2

7.00 m

Pali in legno
Ø300 L=5.00 mPali in legno

Ø300 L=7.00 m

Dispositivo di scorrimento

Trave slitta UPN 140

Scala 1:25 - Monolito in avanzamento

PARTICOLARE DEL SISTEMA ESSEN
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Spessore in legno

Angolare di fissaggio


















